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No. Item A Material Short 
Text
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Plant Matl.Group Value

1 10 K Uji riksa 

Crane 3 

ton

1.000 LOT 17.09.2026 PT 

SLCI

Non Stock 

Material

4,000,000

Purpose:

[10]Uji Riksa Crane Kapasitas 3 ton

GL:523037

CC:2011-02040 
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at
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Karawang, 25 September 2026

Nomor : 891/3-PH/IX/2026/02

Subject : Penawaran Harga Pemeriksaan & Pengujian Peralatan K3

Kepada Yth. : PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA

Alamat :

No Kapasitas Qty Harga Satuan Jumlah Harga

1 3T 1 1.750.000        1.750.000       

1
1.750.000       

192.500           
35.000-             

1.907.500       

Demikian atas perhatian, kepercayaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Asteria Riksa Indonesia 

Riskan Zaqian M

Admin Marketing

Pph 2%
GrandTotal

Jl. Surya Tekno, Kawasan Industri Surya Cipta KAV I-T1-3, Kutamekar, Kec. 

Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41363
Menurut Informasi Bahwa Perusahaan saudara yang bernama PT. SCG LIGHTWEIGHT 

CONCRETE INDONESIA, saat ini ingin melakukan pemeriksaan dan pengujian alat K3. 
Atas dasar tersebut maka kami sampaikan daftar penawaran harga dan penjelasan dengan 

Subtotal

Crane

Jenis Alat 

Ppn

subtotal
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A. Lingkup Pemeriksaan dan Pengujian :

Objek

Pesawat Uap & 

Bejana Tekanan

Pesawat Angkat & 

Pesawat Angkut

Pesawat Tenaga & 

Produksi

Penyalur Petir

Instalasi Listrik

Instalasi Fire Hydrant
Instalasi Fire Alarm

B. Sertifikat (Surat Keterangan Kelayakan K3)

1. Surat Keterangan Kelayakan K3 dari Disnaker Setempat

2. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Alat-alat K3

C. Biaya dan Teknik Pembayaran 

Harga Penawaran tersebut diatas sudah termasuk PPN 11% dan PPh 2%

Harga Penawaran tersebut diatas sudah termasuk biaya transport 

Harga Penawaran tersebut diatas sudah termasuk peralatan Pemeriksaan dan Pengujian (Tools)

Termin Pembayaran Sebagai berikut :

-Termin II 	: 50% dari total harga setelah terbit sertifikat/ Surat Keterangan Kelayakan K3.

Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening PT Asteria Riksa Indonesia

Bank BCA 	: 1093061717 Cabang KCU Karawang

D. Perusahan hendaknya sebelum melakukan pemeriksaan dan pengujian dan sertifikasi menyiapkan:

1. Copy Dokumen Izin Terakhir lengkap.

2. Mempersiapkan Alat yang akan di lakukan Pemeriksaan dan pengujian.

3. Copy Manual Book atau Softcopy Manual Book.

4. Apabila Baru, Harap diisi Format Permohonan yang kami kirimkan. 

5. Dipersiapkan PIC yang menemani saat kami dilapangan. 

6. Dll ( Daftar Persyaratan yang dibutuhkan akan kami kirimkan setelah kami menerima PO / SPK)

-Termin I 	: 50% dari total harga setelah penandatangan Purchase Order/ Setelah Riksa Uji dilapangan.

-Note : Apabila perusahaan mempunyai SOP mengenai pembayaran, maka kami mengikuti (pembayaran 

dibayarkan Full setelah Surat Keterangan Kelayakan K3 sudah selesai)

Pemeriksaan mechanical, hydraulic, electrical, guarding, interlock, emergency stop dan 

safety device

Harga Penawaran tersebut diatas sudah termasuk Pembuatan Laporan menyeluruh dan rekomendasi hasil 

pemeriksaan dan pengujian tiap peralatan 

Harga Penawaran tersebut diatas sudah termasuk Honor Inspector 

Biaya yang tercantum dalam penawaran ini berlaku untuk pengerjaan pada hari dan jam kerja normal. 

Apabila pihak klien meminta pemeriksaan dilakukan pada hari libur resmi atau akhir pekan, maka akan 

dikenakan biaya tambahan sebesar 20% dari tarif per item

Sebelum pelaksaan pekerjaan, Pihak Perusahaan hara menerbitkan Purchase Order / SPK / Penawaran 

Harga yang sudah di Paraf.

Pemeriksaan instalasi dan pengukuran tahanan pembumian

Pemeriksaan panel, kabel, grounding, proteksi dan pengujian kelistrikan

Pemeriksaan fire pump, hydrant box, hose, pressure/flow dan functional test
Pemeriksaan panel, detector, MCP, alarm, battery dan functional test

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dilapangan, setiap alat yang di riksa uji mendapatkan sertifikat 

berbentuk dokumen yaitu :

Lampiran Penawaran Harga

•Pemeriksaan visual dan teknis.

•Pengujian fungsi dan/atau load test sesuai jenis peralatan.

•Pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai dan terkalibrasi.

•Dokumentasi hasil pemeriksaan.

•Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian.

•Penerbitan sertifikat/Suket/dokumen K3 sesuai objek dan ketentuan yang berlaku.

•Penyampaian hasil temuan/rekomendasi perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian.

•Estimasi terbitnya sertifikat 45 hari Kerja setelah pemeriksaan dan pengujian

Scope Pemeriksaan / Pengujian

Pemeriksaan kondisi, safety device, pressure gauge, dan pengujian sesuai ketentuan

Pemeriksaan fungsi, safety device, lifting system, kondisi struktur, Limit Switch dan 

pengujian Load Test



Jenis Alat DASAR HUKUM PASAL MASA BERLAKU

Pasal 6 :                                                                                   

(1) Tangki Timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

meliputi:

a. tangki penimbun cairan bahan mudah terbakar;

b. tangki penimbun cairan bahan berbahaya; dan

c. tangki penimbun cairan selain huruf a dan huruf b

(2) Tangki Timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a memiliki volume paling sedikit 200 (dua ratus) liter.

PASAL 124

Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b meliputi: sling, spreader bar, lifting beam, personal basket, 

jaring, dan alat kelengkapan [shackle, tumbuckle, swivel, eyebolt, 

eyenuts, eyepad, hooker, rings, master link, clamp, grapple, dan 

magnetic lifter)

PASAL 67

Ayat (e). robotik dan konveyor terdiri atas Automated Guided Vehicle, 

sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan dan peralatan lain yang 

sejenis.

PASAL 67

Ayat (c). personal basket terdiri atas manlifi/boomlift, scissor lift, 

hydraulic stairs dan peralatan lain yang sejenis; 

PERMENAKER NO. 37 TAHUN 2016

Pasal 75 :

Ayat (8) :Pemeriksaan secara berkala untuk Tangki 

Timbun dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun dan 

pengujian dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun.

 

Keterangan Tambahan: Meskipun yang tercantum 

didalam peraturan hanya Tangki Timbun, Bejana Tekanan 

Tetap Termasuk didalam peraturan tersebut. 

Pasal 5 :                                                                                   

(1) Bejana Tekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. bejana penyimpanan gas, campuran gas;

b. bejana penyimpanan bahan bakar gas yang

digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan;

c. bejana transport yang digunakan untuk

penyimpanan atau pengangkutan;

d. bejana proses; dan

e. pesawat pendingin.

(2) Bejana Tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tekanan lebih dari 1 kg/cm^ {satu

kilogram per sentimeter persegi) dan volume lebih dari

2,25 (dua koma dua puluh lima) liter.

PESAWAT ANGKAT & ANGKUT PERMENAKER NO. 8 TAHUN 2020

PASAL 21

Ayat (b). keran angkat, terdiri atas overhead crane, overhead travelling 

crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane/jib crane, 

stacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, 

roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, 

ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, 

ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton 

crane, floating crane, floating derricks crane, floating ship crane, cargo 

crane, crawler crane, mobile crane, lokomotif crane dan/atau railway 

crane, truck crane, - 18 tractor crane, side boom crane/crab crane, 

derrick crane, tower crane, pedestal crane, hidraulik drilling rig, pilling 

crane/mesin pancang dan peralatan lain yang scjenis;

PASAL 173

Ayat (1) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, 

pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau 

pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi 

Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan 

pemeriksaan dan pengujian.

Ayat {2) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, 

pemakaian, Alat Bantu Angkat dan Angkut harus 

dilakukan pemeriksaan dan pengujian

PASAL 176

Ayat (1) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1} huruf b untuk 

Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling 

lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian 

pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun 

sekali

Ayat (2) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Alat 

Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya 

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sekali

PASAL 67

Ayat (a). alat berat terdiri atas forklift, lifttruck, reach stackers, 

telehandler, hand lift/hand pallet, excavator, excavator grapple, 

backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, 

asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller, dan 

peralatan lain yang sejenis;

PASAL 67

Ayat (a). alat berat terdiri atas forklift, lifttruck, reach stackers, 

telehandler, hand lift/hand pallet, excavator, excavator grapple, 

backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, 

asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller, dan 

peralatan lain yang sejenis;

Lampiran Dasar Hukum

PESAWAT TENAGA & PRODUKSI
PERMENAKER NO. 38 TAHUN 

2016

Pasal 1 

Ayat 8 

Pesawat Tenaga dan Produksi adalah pesawat atau alat yang 

tetap atau berpindah-pindah yang dipakai atau dipasang untuk 

membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga, mengolah, 

membuat bahan, barang, produk teknis, dan komponen alat 

produksi yang bisa mengakibatkan kecelakaan.

Pasal 38 

Ayat (1) 

Mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pesawat atau alat untuk 

membuat, menyiapkan, membentuk, memotong, mengepres, 

menarik, menempa, menghancur, menggiling, menumbuk, merakit, 

dan/atau memproduksi barang, bahan, dan produk teknis. 

Ayat (2) 

Mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi mesin-mesin konvensional dan berbasis komputer 

kontrol numerik (CNC) antara lain mesin asah, mesin poles dan 

pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, 

mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (crusher machine), 

mesin bor, mesin frais, mesin bubut, mesin gunting/potong plat, 

mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin 

ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan 

mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, mesin pengungkit, mesin 

perapat tutup, mesin pengampuh kaleng, mesin penutup botol, 

mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis

Pasal 133

Ayat (1) 

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling 

lama 1 ( satu ) tahun sekali. 

Ayat (2) 

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling 

lama 5 ( lima ) tahun sekali

PESAWAT UAP & BEJANA TEKANAN



INSTALASI LISTRIK
PERMENAKER NO. 12 TAHUN 

2015 TENTANG K3 LISTRIK DI 

TEMPAT KERJA

PASAL 4 

AYAT 1 : Pelaksanaan K3 Listrik sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 merupakan pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi :

a.	Perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, 

pemeliharaan

b.	Pemeriksaan dan pengujian

AYAT 2 : Persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dilaksanakan pada kegiatan. 

a.	Pembangkitan Listrik

b.	Transmisi Listrik

c.	Distribusi Listrik

d.	Pemanfaatan Listrik

Yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 Volt arus AC atau 

120 Volt arus DC

PASAL 11

AYAT 1 : Pemeriksaan secara berkala sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf c dilakukan 

paling sedikit 1 ( satu ) tahun sekali

AYAT 2 : Pengujian secara berkala sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf c dilakukan 

paling sedikit 5 ( lima ) tahun sekali

INSTALASI FIRE HYDRANT & FIRE 

ALARM

PER.02/MEN/1983 TENTANG 

INSTALASI ALARM 

KEBAKARAN

Pasal 57 

Ayat (1) Terhadap instalasi alarm kebakaran automatik 

harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala secara 

mingguan, bulanan dan tahunan. 

Ayat (2) Pemeliharaan dan pengujian tahunan dapat 

dilakukan oleh konsultan kebakaran atau organisasi yang 

telah diakui oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 60 

Pemeliharaan dan pengujian tahunan antara lain 

meliputi : memeriksa tegangan instalasi, 

memeriksa kondisi dan keberhasilan seluruh 

detektor serta menguji sekurang-kurangnya 20 

(dua puluh) % detektor dari setiap kelompok 

instalasi sehingga selambat-lambatnya dalam 

waktu 5 (lima) tahun, seluruh detektor sudah teruji

Keterangan :

Dapat disimpulkan 1 tahun sekali harus dilakukan 

pemeliharaan dan pengujian Instalasi Alarm 

Kebakaran Automatik sebanyak 20%

20% yang dilakukan setiap tahunnya titik 

pengujiannya harus berbeda - beda sehingga 

diharapkan dalam waktu 5 tahun, seluruh detektor 

sudah teruji 100%

setelah detektor Detektor teruji 100%, maka 

pengujian tahun berikutnya diulang kembali dari 

20% pengujian yang dilakukan pertama kali dan 

seterusnya seperti itu.

PESAWAT TENAGA & PRODUKSI
PERMENAKER NO. 38 TAHUN 

2016

Pasal 133

Ayat (1) 

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling 

lama 1 ( satu ) tahun sekali. 

Ayat (2) 

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling 

lama 5 ( lima ) tahun sekali

pasal 29,                       

ayat 1 : penggerak mula sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

ayat 2 huruf a merupakan suatu pesawat yang mengubah suatu 

bentuk energi menjadi tenaga mekanik dan digunakan untuk 

menggerakkan pesawat atau mesin.                  

Ayat 2 : peggerak mula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

meliputi motor bakar, turbin, kincir angin, atau motor penggerak 

lainnya

INSTALASI PENYALUR PETIR

PER.02.MEN/1989 TENTANG 

PENGAWASAN INSTALASI 

PENYALUR PETIR

Pasal 9

(1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 8 yang perlu 

dipasang instalasi penyalur petir antara lain: 

a. Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada 

bangunan sekitarnya seperti: menara-menara, cerobong, silo, 

antena pemancar, monumen dan lain-lain; 

b. Bangunan dimana disimpan, diolah atau digunakan bahan yang 

mudah meledak atau terbakar seperti pabrik-pabrik amunisi, 

gudang penyimpanan bahan peledak dan lain-lain; c. Bangunan 

untuk kepentingan umum seperti: tempat ibadah, rumah sakit, 

sekolah, gedung pertunjukan, hotel, pasar, stasiun, candi dan lain-

lain

d. Bangunan untuk menyimpan barang-barang yang sukar diganti 

seperti: museum, perpustakaan, tempat penyimpanan arsip dan 

lain-lain; 

e. Daerah-daerah terbuka seperti: daerah perkebunan, Padang 

Golf, Stadion Olah Raga dan tempat-tempat lainnya.

Pasal 57 

Ayat (1) Setiap instalasi penyalur petir harus mendapat sertifikat 

dan Menteri atau pejabat yang ditunjuknya

Pasal 50 

(1) Setiap instalasi penyalur petir dan bagian harus 

dipelihara agar selalu bekerja dengan tepat, aman 

dan memenuhi syarat; 

(2) Instalasi penyalur petir harus diperiksa dan diuji: 

a. Sebelum penyerahan instalasi penyalur petir dan 

instalatir kepada pemakai; 

b. Setelah ada perubahan atau perbaikan suatu 

bangunan dan atau instalasi penyalur petir; 

c. Secara berkala setiap dua tahun sekali; 

d. Setelah ada kerusakan akibat sambaran petir



 

 

 

Dengan Hormat, 

Bersama ini kami sampaikan Surat Penawaran Harga untuk PT.SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE 

INDONESIA untuk pekerjaan Riksa Uji Sertifikasi & Resertifikasi Unit Mekanikal dan Elektrikal (K3), 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

A. Spesifikasi Pekerjaan 

 

No. Jenis Pekerjaan BT/KU PAA IPP IL GS/
PTP 

ELV/ 
ESC 

PK PDK Keterangan 

1. Pemeriksaan Dokumen √ √ √ √ √ √ √ √  

2. Pemeriksaan Visual √ √ √ √ √ √ √ √  

3. Pemeriksaan Ketebalan / 
Thickness 

√ - - - - - - - Ketel Uap harus 
dalam keadaan 
Off 

4. Pemeriksaan Infrared √ - - √ - √ - - Pengujian & 
Pemeriksaan 
pada Panel Induk 
tidak termasuk 
rangkaian 
cabang. 

5. Pengujian Padat / Hydro 
Test 

√ - - - - - - - Pengujian Hydro 
Test jika kondisi 
alat Off / setelah 
di Cleaning. 

6. Pengujian Jalan / Running √ √ - - √ √ - -  

QUOTATION 

To :  PT.SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE 

INDONESIA 
Jl. Surya Tekno, Kawasan Industri Surya Cipta 
KAV I-T1-3, Kutamekar, Kec. Ciampel, Karawang, 
Jawa Barat 41363, Indonesia  
  

Phone :        +62 821-1333-3885 

 
Attention :   Ms. Karina 
 
Email        :       

From : PT. ELBANA MULTI SOLUSI 
 

Bekasi Barat – Bekasi 17133 
 
 
Ref. No : 26 – 0097 
 
Date : 25 September 2026 
 
Page : 1 of 3 

Re : Penawaran Harga Riksa Uji Sertifikasi & Resertifikasi Unit Mekanikal & Elektrikal (K3) 

□ Urgent  □ For Review  □ Please Comment  □ Please Reply  □ Please Recycle 

 



 

7. Pengujian Beban / Load 
Test 

- √ - - - √ - - Beban disediakan 
oleh Pihak 
Customer 

8. Pengujian dengan Dye 
Penetrant 

√ √ - - - - - -  

9. Pengujian Grounding - - √ - √ √ - -  

10. Pengujian Hydrant 
Terdekat, Tengah & 
Terjauh 

- - - - - - √ -  

11. Pengujian Smoke 
Detector, Gas Detector, 
Splinker & Heat Detector 

- - - - - - - √ Pengujian 1 – 3 
Unit    Per-Area 

12. Pengujian Safety Device - √ - - √ √ - -  

13. Pengukuran Dimensi Wire 
Rope 

- √ - - - √ - -  

14. Pengujian ARD (Automatic 
Rescue Device) 

- - - - - √ - -  

15. Pengurusan Izin / 
Sertifikasi & Resertifikasi 
Disnaker setempat 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16. Pembuatan Laporan √ √ √ √ √ √ √ √  

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

B. Biaya Pekerjaan 

No. Equipment Uji Riksa Jenis Unit Unit Price Total Price 

1. Overhead Crane Resertifikasi PAA 1 Unit Rp1,800,000 Rp1,800,000 

 

 

 

- BT/KU    : Bejana Tekan / Ketel Uap 
- PAA        : Pesawat Angkat Angkut 
- IPP          : Instalasi Penyalur Petir 
- IL             : Instalasi Listrik 
- GS/PTP   : Generating Set / Pesawat Tenaga Produksi 
- ELV/ESC  : Elevator / Escalator 
- PK            : Proteksi Kebakaran (Hydrant & Apar) 
- PDK         : Proteksi Detektor Kebakaran (Heat & Smoke) 

G R A N D  T O T A L 1 Unit Rp1,800,000 

LP_PR_SLCI
Highlight



 

 

 

(_______________) 

C. Note 

 

Kondisi dan Persyaratan Penawaran : 
- Sertifikasi: “Dokumen data teknis (manual book, drawing, lay out, data material) dalam 

keadaan lengkap” 
- Resertifikasi: “Dokumen data lama (Suket & Report sebelumnya) dalam keadaan lengkap” 
- Jika hasil pemeriksaan & pengujian dinyatakan tidak layak dan atau pindah jadwal setelah 

inspector tiba dilokasi, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 30% dari biaya unit 
yang diperiksa 

 

- Jika Penawaran/Quotation telah sesuai, bisa untuk ditandatangani dan di stamp pada kolom 
Approval sebagai bukti kesepakatan kedua belah pihak atau dibuatkannya Purchase Order 
(PO) dengan melampirkan surat keterangan pajak dan NPWP 

- Harga : Belum Termasuk PPN 11% 
- Pembayaran : 100% setelah dokumen suket terbit Disnakertrans & invoice diterima 
- Transfer Bank (T/T) No. Rek Bank Mandiri: 156-0011-37128-5 A.n PT. ELBANA MULTI 

SOLUSI,  

2 - 3 Minggu setelah Invoice diterima 

- Lama Pekerjaan : -/+ 4 - 8 Minggu sampai pengurusan izin DISNAKER selesai   
- Masa berlaku Penawaran : 30 Hari 

 

Demikianlah penawaran harga yang dapat kami ajukan, semoga terjalin kerjasama yang baik dan atas 

perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

                  Approved, 

    PT. ELBANA MULTI SOLUSI                                             PT.SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA 

 

 
   Rizki Gusti Pramudia 
         Marketing   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ELBANA MULTI SOLUSI  (PJK3) 
Ruko Harapan Baru Regency Commercial Estate Blok G No.12 Bekasi Barat 17133 
Telp. (021) 48700558,    Fax. (021) 48705629,   www.emsg.co.id 

http://www.emsg.co.id/
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